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1240mm

Grand environnement de conduite avec disposition des commandes ergonomique 

Châssis rétractable

Haute performance dans des conditions strictement définies Confort opérationnel 

Un modèle compact avec de hautes performances
Cette mini pelle est prête pour les travaux durs d'aujourd'hui. Le XE18E avec canopy OPG/TOPS/ROPS (ISO 3471) fournit une 
excellente visibilité, stabilité, confort optimal et sécurité. Il convient aux travaux durs dans les coins étroits qui nécessitent un 
contrôle précis et une performance de pointe. Le XE18E est prêt à l'emploi, avec les caractéristiques avancées suivantes : 
sans déport arrière, châssis rétractable hydraulique, rotation de flèche, bras court et long et forces d'excavation puissantes. 
Plus une fiabilité élevée, de faibles coûts d'exploitation et une efficacité supérieure, vous obtenez une mini pelle idéale pour 
une large gamme de tâches modernes.

Le XE18E offre un environnement de conduite sans compromis et une excellente visibilité offrant un confort de conduite et 
une sécurité inégalés. Cette machine est fabriquée pour répondre au besoin de l'opérateur – offrant une ergonomie 
optimale pour les opérateurs de toutes tailles. L'accès au siège est pratique grâce à la grande entrée.

Zéro déport arrière
Avec zéro déport arrière, même l'espace le plus étroit 
devient un lieu de travail efficace. La queue est 
toujours maintenue dans la largeur des chenilles 
(lorsqu'elle est étendue) et vous permet de faire 
tourner l'auvent dans tout le rayon de braquage de 
360 degrés en toute confiance et en toute sécurité. En 
tant que point de départ du développement de notre 
XE18E zéro déport arrière, notre objectif principal est 
l'équilibre et un fonctionnement rapide et fluide. Le 
résultat est une mini pelle compacte avec un 
excellent équilibre qui peut pleinement réaliser son 
potentiel dans les environnements urbains, 
l'aménagement paysager et la petite démolition à 
l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. 

Avec le châssis rétractable hydraulique 
standard, il est très facile de passer à travers 
des portes et des portails étroits. Le châssis 
garantit une meilleure stabilité pour l'opérateur 
ainsi que des performances de levage et de 
chargement améliorées. 

Rotation de flèche
L'angle de rotation des flèches gauche et droite prend 
en charge des conditions de fonctionnement 
complexes telles que l'excavation parallèle au mur ou 
le travail dans des espaces étroits.

La ligne auxiliaire fournit une commande hydraulique 
à simple et double voie pour un contrôle facile des 
accessoires. 

Ligne et accessoire de travail 
double en standard AUX1 

Poste opérateur

Pédale de rotation de flèche

Pédale AUX1

Levier de sécurité 

Levier de commande de lame de bouteur 

Levier d'accélérateur

Moniteur LCD couleur

Levier de commande

Leviers de commande de déplacement 

Klaxon



Nombre de cylindre

Poids en ordre de marche avec canopy et godet (ISO 6016)



Canopy • bras standard (950 mm) • châssis étendu • sans godet 

Canopy • bras long (1120 mm) • châssis étendu • sans godet 

1. La capacité de levage est calculée conformément à la norme ISO10567.
2. * = La capacité de levage maximale est limitée par la capacité hydraulique de la machine.
3. La capacité de levage ne dépasse pas 87 % de la capacité hydraulique ou 75 % de la charge de 
basculement avec la machine sur un sol plat et rigide.
4. L'opérateur doit bien connaître le manuel d'utilisation et de maintenance des machines. Il faut 
toujours respecter les réglementations locales concernant le fonctionnement en toute sécurité 
de la machine.
5. Les diagrammes de levage ne couvrent que les machines fabriquées à l'origine par XCMG : 
sans chaîne de levage et tout autre dispositif de levage.
6. Lorsque la pelle est utilisée pour soulever ou manipuler des matériaux, il faut respecter les 
réglementations locales.

Hauteur de levage maxi de bulldozer 
Profondeur de coupe maxi de bouteur

Hauteur de lame de bulldozer

Largeur de travail avec rotation maximale à droite

Ligne à simple ou double voie (AUX1) 
Valve de verrouillage de sécurité de lame de bulldozer

OPG/TOPS/ ROPS (ISO 3471) canopy

Eclairage de travail (1 sur la flèche) 
Coupe Batterie



Pelles




