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Les images du produit présenté sont uniquement à des fins d'illustration et peu-
vent ne pas être une représentation exacte du produit. Le fabricant se réserve 
le droit d'apporter des modifications aux modèles et aux fonctionnalités sans 
préavis.

PRODUITS PRAMAC

Une puissance adaptée
à vos besoins !

Distribué par

HABITATIONS ET PETITES ENTREPRISES

Série WX 

Série PMi 

Série PMD

MOTOPOMPESsérie TMP/WMP 

BRICOLAGE

ALIMENTATION DE SECOURS POUR HABITATIONS
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LOISIRS

Powerknight



Avant d'acheter un groupe électrogène, il est nécessaire d'établir une liste et de calculer 
la puissance de l'ensemble des produits que vous voulez brancher en même temps. Il est 
important de déterminer la puissance de démarrage nécessaire à chaque produit, qui est 
toujours égale ou supérieure à la puissance de base. Additionnez la puissance de démarrage 
de tous les appareils dont vous avez besoin pour déterminer la puissance nécessaire du groupe 
électrogène.

Série TMP/WMP Série PMi 

Série PMD Série WX 

MOTOPOMPES SEMITRASH
 EAU CLAIRE

MOTOPOMPES TRASH
EAU BOUEUSE

WMP32-2 WMP62-3 TMP32-2 TMP65-3

Aspiration Max 7 m 7 m 7 m 7 m

Refoulement Max 30 m 32 m 29 m 29 m

Débit 530 l/min 1030 l/min 530 l/min 1080 l/min
Diamètre du tuyau d'entrée / sortie 2 cm 3 cm 2 cm 3 cm

Granulométrie - - 10 mm 20 mm

Carburant Essence Essence Essence Essence

Système de démarrage Manuel Manuel Manuel Manuel

Capacité réservoir 3.6 Litres 3.6 Litres 3.6 Litres 3.6 Litres

Autonomie à 75% de charge 2 Heures 2 Heures 2 Heures 2 Heures

Dimensions LxWxH (mm) 465x435x420 465x450x460 500x435x420 560x435x420

Poids sec 24 Kg 24 Kg 28 Kg 31 Kg

FRÉQUENCE 50 HZ

GA 8000* GA 10000 GA 13000 GA 20000

Puissance nominale (GPL/GN) 8/7 kVA 10 kVA 13 kVA 20/17 kVA

Tension 230 V 230 V 230 V 400 V

Phase 1 1 1 3

Gaz Naturel: Consommation de 

carburant 100% (m3/h) 
3.91 5.24 5.89 7.02

Gaz propane liquide: Consomma-

tion de carburant 100% (l/h) 
5.70 6.99 9.03 10.86

Inverseur de source ** 45 Ah 70 Ah 70 Ah 45 Ah

Garantie 5 ans limités 5 ans limités 5 ans limités 5 ans limités

Dimensions LxWxH (mm) 1218x638x732 1218x638x732 1218x638x732 1218x638x732

Poids sec 155 Kg 176 Kg 193 Kg 210 Kg

FRÉQUENCE 50 HZ

PMi 1000 PMi 2000 PMi 3000

Puissance Max Monophasée 1000 Watts 2000 Watts 3000 Watts

Puissance Nominale (Mono) 850 Watts 1700 Watts 2800 Watts

Tension 230 V 230 V 230 V

Autonomie à 50% de charge 3.2 Heures 3 Heures 6 Heures

Capacité réservoir 2.1 Litres 3.5 Litres 10 Litres

Carburant Essence Essence Essence

Système de démarrage Manuel Manuel Manuel

Dimensions LxWxH (mm) 480x250x395 535x305x460 555x400x450

Poids Sec 14 Kg 22 Kg 38 Kg

FRÉQUENCE 50 HZ

PMD 5000s PMD 5050s

Puissance Max Triphasée - 4000 Watts

Puissance Nominale (Tri) - 3600 Watts

Puissance Max Monophasée 5000 Watts 1330 Watts

Puissance Nominale (Mono) 4500 Watts 1200 Watts

Tension 230 V 230 / 400 V

Autonomie à 50% de charge 11.3 Heures 11.3 Heures

Capacité réservoir 14.5 Litres 14.5 Litres

Carburant Diesel Diesel

Système de démarrage Électrique Électrique

Dimensions LxWxH (mm) 910x518x682 910x518x682

Poids Sec 150 Kg 161 Kg

PUISSANCE DE BASE PUISSANCE MAX

Chargeur de téléphone 25 25

Lampe (40 W) 40 40

Radio 100 100

Lecteur CD/DVD 100 100

Pompe de gonflage 50 150

Jeux de lumière 150 150

Télévision 13” 150 150

Haut-parleur (aigu 15/AMP) 350 350

Ordinateur et écran 17” 800 800

Four micro-onde 1250 1250

Éclairage halogène 1250 1250

Grill électrique 1650 1650

Pulvérisateur sans air 600 1800

Réfrigérateur / Congélateur 1000 2000

Pompe de puisard - 1/2 HP 800 2100

Ponceuse à bande 1100 3300

Machine à laver 1500 3450

Pompe de puit 1250 3750

Scie circulaire 190 mm 1400 4200

Compresseur d'air 1 HP 1600 4800

Scie circulaire à table 255 mm 2000 6000

FRÉQUENCE 50 HZ

WX 3200 WX 6200 WX 6250 WX 7000

Puissance Max Triphasée - - 6100 Watts -

Puissance Nominale (Tri) - - 5500 Watts -

Puissance Max Monophasée 2850 Watts 5800 Watts 2000 Watts 6100 Watts

Puissance Nominale (Mono) 2450 Watts 5300 Watts 1800 Watts 5800 Watts

Tension 230 V 230 V 230 V / 400 V 230 V

Autonomie à 50% de charge 16.3 Heures 12 Heures 12 Heures 11.3 Heures

Capacité réservoir 17 Litres 26 Litres 26 Litres 26 Litres

Carburant Essence Essence Essence Essence

Système de démarrage Manuel Manuel Manuel+ÉlectriqueManuel+ÉlectriqueManuel+Électrique

Dimensions LxWxH (mm) 680x602x523                   800x698x620 800x698x620 800x698x620

Poids Sec 49 Kg 78 Kg 89 Kg 90 Kg 90 Kg

FRÉQUENCE 60 HZ

WX 1200 WX 3250 WX 5500 WX 6500 WX 8000

Puissance Max Monophasée 1500 Watts 4050 Watts 6875 Watts 8125 Watts 10000 Watts

Puissance Nominale (Mono) 1200 Watts 3250 Watts 5500 Watts 6500 Watts 8000 Watts

Tension 120 V 120 V 120 / 240 V 120 / 240 V 120 / 240 V

Autonomie à 50% de charge 10 Heures 12.2 Heures 11 Heures 9.7 Heures 9.4 Heures

Capacité réservoir 5.7 Litres 17 Litres 26 Litres 26 Litres 26 Litres

Carburant Essence Essence Essence Essence Essence

Système de démarrage Manuel Manuel Manuel Manuel+Électrique Manuel+Électrique

Dimensions LxWxH (mm) 502x396x405 676x599x516 800x700x622 800x700x622 800x700x622

Poids Sec 30 Kg 52.5 Kg 87 Kg 99.2 Kg 105 Kg

Une puissance adaptée
à vos besoins !

Données indicatives

• Point de levage central
• Panneau de contrôle avec écran digital
 (Compteur horaire / voltmètre / fréquencemètre)

• 4 roues pour un transport facile
• Sécurité manque d'huile
• Réservoir avec filtre et jauge à carburant
• AVR: Régulation Automatique de Tension
• Connexion de l'inverseur de source pour une  
  sécurité optimale de l'habitation

• Deux poignées intégrées pour un transport pratique
• Réservoir avec filtre et jauge à carburant
• Panneau de contrôle avec écran digital
  (Compteur horaire / voltmètre / fréquencemètre)

• Châssis robuste qui protège le groupe électrogène
• Des roues pour un transport facile
• Sécurité manque d'huile
• Protection thermique

• Puissance stable pour les appareils  
 électroniques sensibles 
• Moteur Pramac OHV
• Sécurité manque d'huile
• Mode économique pour des économies de  
 carburant et une réduction du bruit maximales 
• Ports USB ou DC 12V pour tous types de 
 branchements

 Technologie True Power™

 Capots robustes et durables

QuietTEST Opérations silencieuses

 Moteur Generac

50 
cm  Installation pratique

• Moteur Pramac OHV, 4 
• Sécurité manque d'huile
• Types de pompes: semitrash - eau claire 
 ou trash - eau boueuse
• Châssis robuste et durable en acier

Habitations et petites entreprises 

GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS GAZ    GROUPES ÉLECTROGÈNES INVERTER ESSENCE MOTOPOMPES ESSENCE    

GROUPES ÉLECTROGÈNES PORTABLES ESSENCE GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS DIESEL    

* Produit non conforme RoHS
** En option

TRANSPORTABLE CONFORME NORMES 
DE BRUIT

TRANSPORTABLE

CONFORME
NORMES DE BRUIT

CONFORME
NORMES DE BRUITTRANSPORTABLE TRANSPORTABLE

BIDON D'HUILE
INCLUS

INVERSEUR DE SOURCE 
AUTOMATIQUE
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