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Unité APU3050e WPU1550A BPU2540 DPU2540/50/60 BPU3050 DPU3050 DPU3060

30 kN 15 kN 25 kN 25 kN 30 kN

Poids en ordre de marche kg 212 89–96 145 160/166/171 181 181 190–215*

Force centrifuge kN 30 15 25 25 30 30 30

Largeur de passage mm 500 498 400 400/500/600 500 500 600

Hauteur (sans timon) mm 728 556 666 736 777 777 777

Fréquence Hz 90 98 90 90 90 90 90

Moteur Moteur électrique Honda GX 160 Honda GX 160 Hatz 1 B 20 Honda GX270 Hatz 1 B 30 Hatz 1 B 30

Puissance nominale kW 3,1
3,6

(à 3 600 tr/min)
3,1

(à 2 840 tr/min)
3,1

(à 2 800 tr/min)
5,1

(à 3 600 tr/min)
4,2

(à 2 800 tr/min)
4,2

(à 2 800 tr/min)

Disponible en option avec 

démarreur électrique
– – – –

Unité DPU3070 BPU3750 DPU3750 DPU3760 DPU40 DPU45 BPU5545

30 kN 37 kN 37 kN 40 kN 45 kN 55 kN

Poids en ordre de marche kg 195 247 240 274 374 376 340

Force centrifuge kN 30 37 37 37 40 45 55

Largeur de passage mm 700 500 500 600 604 604 604

Hauteur (sans timon) mm 777 777 777 – 790 790 725

Fréquence Hz 90 90 90 90 69 69 69

Moteur Hatz 1 B 30 Honda GX270 Hatz 1 B 30 Hatz 1 B 30 Yanmar L70V L70V Honda GX390

Puissance nominale kW
4,2

(à 2 800 tr/min)
5,1

(à 3 600 tr/min)
4,2

(à 2 800 tr/min)
4,2

(à 2 800 tr/min)
4,5

(à 3 000 tr/min)
4,5

(à 3 000 tr/min)
6,4

(à 2 600 tr/min)

Disponible en option avec 

démarreur électrique
– – –

– Indisponible    Disponible    Option   * Le poids varie en fonction des options supplémentaires choisies

Plaques 
vibrantes 
réversibles

DPU40

APU3050e

DPU3750

DPU2540

Plaques vibrantes réversibles
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Unité DPU110 DPU110r DPU110 DPU130r

110 kN 110 kN Jeu d'attelage 130 kN

Poids en ordre de marche kg 813–830 793–810 2 616 1 170

Force centrifuge kN 110 110 3*110 130

Largeur de passage mm 870–970 870–970 3 000 1 202

Hauteur (sans timon) mm 830 830 830 996

Fréquence Hz 60 60 60 58

Moteur
Kohler KDW 

702
Kohler KDW

1003
Kohler KDW

1003
Kohler KDW 

1404

Puissance nominale kW
18,5

(à 3 600 tr/min)
18,5

(à 3 600 tr/min)
16

(à 3 600 tr/min)
21

(à 2 700 tr/min)

Disponible en option 

avec démarreur électrique
–

Unité DPU5545 DPU6555 DPU80 DPU80r DPU90

55 kN 65 kN 80 kN 80 kN 90 kN

Poids en ordre de marche kg 399–447* 480–527 756–771 709–724 756–771

Force centrifuge kN 55 65 80 80 90

Largeur de passage mm 604–750 710–860 670–770 670–770 670–770

Hauteur (sans timon) mm 790 861 830 830 830

Fréquence Hz 69 69 56 56 63

Moteur
Hatz 1 D 

42S

Hatz 1 D 

81S

Kohler KDW

702

Kohler KDW 

702

Kohler KDW

702

Puissance nominale kW
6,4

(à 2 850 tr/min)

9,6

(à 2 800 tr/min)

11

(à 3 600 tr/min)

11

(à 3 600 tr/min)

11,7

(à 3 600 tr/min)

Disponible en option 

avec démarreur électrique
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DPU6555

DPU90
DPU130r

– Indisponible    Disponible    Option   * Le poids varie en fonction des options supplémentaires choisies

Plaques vibrantes réversibles

Plaques 
vibrantes 
réversibles
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