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Votre revendeur Nedo

Les niveaux Nedo de la gamme Z sont des instruments de haute qualité pour 
les ingénieurs. Ils répondent aux exigences les plus élevées et se caractérisent 
par un dispositif optique particulièrement lumineux avec un objectif de grand 
diamètre, par un compensateur robuste à amortissement pneumatique et par 
un boîtier métallique étanche aux jets d'eau conforme à la classe de protection 
IP X6. Ces caractéristiques en font des instruments optimaux pour l'utilisation 
dans les conditions les plus difficiles, telles que la poussière ou la pluie. 

Particularités : 
 
– Niveau automatique d'ingénieur avec grossissement 24 ou 32 fois 
– Optique à grande luminosité avec objectif de grand diamètre 
– Boîtier métallique robuste 
– Étanchéité aux jets d'eau et à la poussière selon IP X6 
– Objectif d'un diamètre de 36 mm 
– Compensateur robuste, fiable à amortissement pneumatique 
– Plage de travail du compensateur : ± 15’ 
– Image contrastée 
– Certificat de contrôle 
– Livré avec plomb, broche d’ajustage et solide coffret de transport 
– Egalement disponible en set

Niveaux Nedo série Z

Z24 Z32 

Réf. 460 756 460 758 

Réf. Set 465 245 465 325 

Image droite droite 

Grossissement 24 x 32 x 

Diamètre de l’objectif 36 mm 36 mm 

Visée minimale 0,65 m 0,65 m  

Facteur de multiplication 100 100 

Plage de travail du compensateur ± 15’ ± 15’ 

Précision de calage du compensateur ± 0,5’’ ± 0,3’’ 

Cercle gradué 400 gon 400 gon 

Sensibilité de la nivelle 8’/2 mm 8’/2 mm 

Précision pour un nivellement ± 2,0 mm ± 1,0 mm 

double sur 1 km 

Etanchéité IP X6 IP X6 

Poids 1,75 kg 1,75 kg 

Raccord fileté 5/8’’ 5/8’’

Set à niveler pour niveaux série Z : 

– Mire 5 m et étui 

– Trépied en aluminium 


