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Votre revendeur Nedo

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques

Oculaire coudé 
Pour des visées très inclinées. 

Livré en étui. 
Réf. 460 813-613

Support de chevalet pour tirer au 
cordeau pour théodolite 

Support robuste de chevalet pour 
tirer au cordeau en aluminium avec 

4 vis de blocage. 
Réf. 461 051

Théodolite Nedo électronique avec 
plomb optique ou plomb laser
Particularités : 
 
– Optique de grande luminosité avec grossissement 30x 
– 2 grands écrans à cristaux liquides bien lisibles avec éclairage 
– 2 panneaux de commande clairement agencés 
– Compensateur vertical automatique; plage ± 3’ 
– Cercle horizontal avec fonction droite/gauche 
– Mise à zéro possible dans n’importe quelle position du cercle horizontal 
– Fonction Hold pour le cercle horizontal 
– Arrêt automatique après 30 minutes, désactivable 
– Embase détachable avec raccord 5/8’’ 
– Incl. piles, accus, chargeur, plomb, housse antipluie, outils de réglage, solide coffret de transport 
– Disponible avec plomb optique et grossissement 3x ou plomb laser

ET-5 avec plomb optique ET-5 avec plomb laser 

Réf. 460 812-613 460 814-613 

Grossissement 30 x 30 x 

Visée minimale 1,35 m 1,35 m 

Diamètre de l’objectif 45 mm 45 mm 

Résolution 1’’ ou 5’’ 1’’ ou 5’’ 

Précision angulaire 5’’ 5’’ 

Unités d’angle degrés(0-360 ) / gon(0-400) / mil(0-6400) degrés(0-360 ) / gon(0-400) / mil (0-6400) 

Nivelle tubulaire 30’’/2 mm 30’’/2 mm 

Nivelle sphérique 8’/2 mm 8’/2 mm 

Raccord fileté 5/8’’ BSW 5/8’’ BSW 

Température d’utilisation -20°C à +50°C -20°C à +50°C 

Alimentation 4 x 1,5 V type AA ou jeu d’accus NiMH 4 x 1,5 V type AA ou jeu d’accus NiMH 

Autonomie Piles env. 36 h, accus env. 18 h Piles env. 36 h, accus env. 18 h 

Poids 4,7 kg 4,7 kg 

Grossissement plomb optique 3 x 

Précision plomb optique ± 0,5 mm/1,5 m 

Plomb laser <1 mW, classe 2, 650 nm 

Précision plomb laser ± 1,5 mm/1,5 m 

Etanchéité IP 54 IP 54


